SCHEDA TECNICA

CHIAVE A BUSSOLA VDE, SW 7,0 X 125 MM

Numero articolo: 117807

cimco

Cacciavite isolato da 1.000 V secondo DIN EN 60900, classifi-

cazione VDE 0682, parte 201, testato singolarmente in bagno

d’acqua con una tensione di prova di 10.000 volt. Chiave a

bussola secondo DIN EN 60900, VDE 0682-201, versione SW 7,0

x 125 mm, lunghezza totale 235 mm

Lunghezza (mm)238 mm
Larghezza (mm) 34 mm

Altezza (mm) 34 mm

Peso (kg) 0/Mkg
Attributo Valore
Larghezza della testa 11 mm
Isolamento protettivo 1000 V Si
Certificato VDE Si
lunghezza totale 240 mm
Esecuzione Handgriff
Magnetico No
Lunghezza della lama 125 mm
Materiale della maniglia Kunststoff
Con protezione antiribaltamento Si
Flessibile No

forma della lama

Adatto per viti con filettatura esag-

Sechskant (hexagonal)

onale Si
Profondita chiave 5mm
Adatto per il perno di rotazione No
Con perno girevole No
Larghezza tra le piastre 7.0 mm

GTIN: 4021103178072
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| dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non
rappresentano proprieta garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

SICHER SEIT 1827.




