
SCHEDA TECNICA

1�000 V VDE - SET DI CACCIAVITI TX SLIM

Numero articolo: 117854

Cacciaviti sottili VDE isolati a 1.000 V, con lama isolata stret-

ta per un'accessibilità ottimale alle viti con fissaggio profon-

do. Conformemente alla norma IEC 60900, classificazione VDE 

0682, parte 201, testato in un bagno d'acqua con una tensione 

di prova di 10.000 volt. Testato GS. Impugnatura triangolare er-

gonomica, resistente a benzina, diluenti e altri solventi chimici. 

Assortimento di cacciaviti VDE-SLIM-TX da 6 pezzi; dimensioni: 

T10x60 mm; T15x75 mm; T20x100 mm; T25x100 mm; cacciavite 

speciale VDE con profilo combinato. Dimensioni: PZ FL 1x80 

mm; PZ FL 2x100 mm

Lunghezza (mm) 160 mm

Larghezza (mm) 42 mm

Altezza (mm) 325 mm

Peso (kg) 0,5699 kg

Attributo Valore

Isolato Sì

Isolamento protettivo 1000 V Sì

Design della maniglia 2-Komponenten

Materiale della maniglia Kunststoff

Tappo girevole No

Materiale della lama Chrom-Vanadium-Stahl

Numero totale di utensili 6

Imballaggio Karton (Box)

Numero di cacciaviti a brugola TX 6

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv 
PZ 2

GTIN: 4021103014134
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I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


