SCHEDA TECNICA

1.000 V VDE CACCIAVITE TX, T 15 X 75 MM

Numero articolo: 117915

cimco

Cacciavite VDE isolato a 1.000 V, conforme a DIN EN 60900,

classificazione VDE 0682, parte 201, testato in un bagno d’ac-

qua con una tensione di prova di 10.000 volt. Dimensioni: D 15

x 75 mm, lunghezza totale 180 mm

Lunghezza (mm)179 mm
Larghezza (mm) 25 mm

Altezza (mm) 25 mm

Peso (kg) 0,047 kg
Attributo Valore
Isolato Si
Isolamento protettivo 1000 V Si

Design della maniglia

2-Komponenten

Peso 47 g
Certificato VDE Si
lunghezza totale 180 mm
Lunghezza della lama 75 mm
Diametro della campana 6.5 mm
Materiale della maniglia Kunststoff
Esecuzione gambo rund

Con protezione antiribaltamento Si

Tappo girevole No

Materiale della lama

Chrom-Vanadium-Stahl

Protezione superficiale lama verchromt
Lama continua No
Dimensione (TX) 15
Con foro No

GTIN: 4021103179154
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Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid
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info@cimco.de « cimco.de

| dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non
rappresentano proprieta garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

SICHER SEIT 1827.




