
SCHEDA TECNICA

SPELAFILI PIATTI JOKARI®, FINO A 12 MM

Numero articolo: 120029

"Spelacavi piatti Jokari®, per tutti i comuni cavi piatti e ovali 

fino a 12 mm di larghezza, spelatura di conduttori e trefoli 

flessibili 0,75 mm²-1,5 mm²-2,5 mm². Adatto anche per cavi di 

installazione per edifici; cavi con conduttori multipli per instal-

lazione fissa; cavi flessibili; cavi per ambienti umidi, ad esem-

pio NYM, NYY, NHXMH, senza alogeni e per conduttori singoli 

flessibili e solidi.

Lunghezza (mm) 255 mm

Larghezza (mm) 80 mm

Altezza (mm) 27 mm

Peso (kg) 0,058 kg

Attributo Valore

Area di spellatura Diametro 0 mm - 12 mm

Area di spelatura Sezione trasversale 0.75 mm² - 2.5 mm²

Profondità di incisione regolabile Sì

Sezione longitudinale No

Taglio rotondo Sì

Taglio a spirale No

Lame sostituibili No

Dimensione massima AWG 0

GTIN: 4021103200292

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


