
SCHEDA TECNICA

TAGLIACAVI A CRICCHETTO FINO A 32 MM DI DIAMETRO

Numero articolo: 120180

Tagliacavi con meccanismo a cricchetto, azionamento con 

una sola mano grazie all'ottimo rapporto di leva e al taglio 

graduale, possibilità di sblocco in qualsiasi posizione di taglio. 

Tutte le parti in acciaio speciale ad alta resistenza, lame e 

parti soggette a sollecitazioni temperate o indurite, superficie 

brunita. Impugnature morbide dal design ergonomico, per cavi 

in rame e alluminio, a conduttore singolo e multiplo. Per cavi 

fino a un diametro di 32 mm, monofilari: 1 x 150 mm², multifilari: 

4 x 35 mm², lunghezza: 250 mm.

Lunghezza (mm) 300 mm

Larghezza (mm) 137 mm

Altezza (mm) 45 mm

Peso (kg) 0,6 kg

Attributo Valore

Isolato Sì

Isolamento protettivo 1000 V No

Design della maniglia 1-Komponenten

Con protezione dagli impatti No

Certificato VDE No

lunghezza totale 250 mm

Esecuzione/attuazione Ratschenausfhrung mechanisch

Adatto al diametro massimo del cavo 32 mm

Max. Sezione del cavo 150 mm²

Adatto per conduttori multifilari Sì

Adatto per conduttori a filo sottile Sì

Adatto per conduttori massicci Sì

Adatto per trecce in filo d'acciaio No

Testa di taglio sostituibile No

Ganasce di taglio sostituibili No

Con funzione di spellatura No

GTIN: 4021103201800
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I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


