SCHEDA TECNICA

SEGA TASCABILE PROFI

Numero articolo: 120490

cimco

Sega tascabile PROFI con lama universale, larghezza 150 mm

Lunghezza (mm)260 mm
Larghezza (mm) 100 mm
Altezza (mm) 19 mm

Peso (kg) 0,13 kg

Attributo

Isolamento protettivo 1000 V
Design della maniglia
Certificato VDE

Esecuzione

Materiale della maniglia
Adatto per I'alluminio

Adatto per I'acciaio

Adatto per acciaio inossidabile
Adatto per la plastica

Tipo

Sega a trazione

Lama in dotazione

Lama di sega

Lunghezza della lama

Lama sostituibile

Vite di serraggio

Esecuzione staffa

Adatto peril legno

GTIN: 4021103204900

Valore
No
sonstige
No
Bgelsge
Kunststoff
Si

Si

Si

Si
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Si

Si
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150 mm
Si

Si

flach

Si

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

| dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non
rappresentano proprieta garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

SICHER SEIT 1827.




