
SCHEDA TECNICA

LAMA UNIVERSALE, PASSO DEI DENTI 1,0 MM (25 DENTI PER POLLICE)

Numero articolo: 120506

Lame universali per acciai, alluminio, metalli non ferrosi, fibra 

di vetro, condotti e tubi in plastica, pannelli minerali, di car-

tongesso e di eternit. Esecuzione: passo dei denti 1,0 mm (25 

denti per pollice). Dimensioni: 150 mm

Lunghezza (mm) 150 mm

Larghezza (mm) 5 mm

Altezza (mm) 1 mm

Peso (kg) 0,004 kg

Attributo Valore

A lungo 150 mm

La forza 0.4 mm

larghezza 6 mm

Doppio lato No

Adatto per l'alluminio Sì

Adatto per l'acciaio Sì

Adatto per acciaio inossidabile No

Adatto per la plastica Sì

Adatto per il legno Sì

Numero di denti per pollice 25

GTIN: 4010124310127

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


