
SCHEDA TECNICA

COLTELLO PER CAVI JOKARI® CON LAMA DIRITTA, 8 - 28 MM DI DIAMETRO

Numero articolo: 121011

«Coltelli per cavi Jokari®: coltelli per cavi collaudati milioni di 

volte per tagli circolari e longitudinali. La profondità di taglio 

è regolabile individualmente tramite una vite, in modo da es-

cludere danni ai conduttori interni. Impugnature in poliammide 

resistente allusura. Sia le punte dei coltelli interni che i taglienti 

delle lame a staffa applicate sono rivestiti in nitruro di titanio. 

A circa 500 °C, il nitruro di titanio viene depositato sulla lama 

nella camera a vuoto mediante il processo PVD. Grazie alla 

struttura superficiale ridotta e all'elevatissima durezza, si ot-

tengono eccellenti proprietà di scorrimento e un'elevata re-

sistenza all'usura e all'abrasione. Le lame rivestite in TiN pos-

sono essere utilizzate con una durata e una prestazione di 

taglio notevolmente superiori. Versione standard con vite di 

regolazione maggiorata e lama diritta con diametro compreso 

tra 8 e 28 mm.

Lunghezza (mm) 255 mm

Larghezza (mm) 80 mm

Altezza (mm) 31 mm

Peso (kg) 0,094 kg

Attributo Valore

Isolamento protettivo 1000 V No

lunghezza totale 165 mm

Materiale della maniglia Kunststoff

Lunghezza della lama 29 mm

forma della lama Hakenform

Materiale della lama sonstige

Cuttermesser No

Con pattino scorrevole No

Con raschietto No

Pieghevole No

Con coperchio di protezione Sì

Estensibile No

Con chiusura a scatto No

Ritrazione automatica No

altezza della lama - mm

Coltello per cavi Sì

GTIN: 4021103210116

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


