
SCHEDA TECNICA

MARTELLO DA FABBRO A 3 COMPONENTI 500 G

Numero articolo: 130405

Martello e martello da fabbro a 3 componenti, blocco mecca-

nico della testa del martello mediante cuneo in acciaio, sig-

illato con resina sintetica. Fresa e binario rettificato. Impug-

natura ad alta sicurezza in composizione tricomponente con 

forma ergometrica: la superficie di presa gommata aggiuntiva 

garantisce una presa sicura anche con mani bagnate o grasse. 

Martello da carpentiere secondo DIN 1041/1193; peso: 500 g.

Lunghezza (mm) 325 mm

Larghezza (mm) 115 mm

Altezza (mm) 27 mm

Peso (kg) 0,766 kg

Attributo Valore

A lungo 325 mm

Versione a bassa scintilla No

Esecuzione Schlosserhammer

Magnetico No

Antimagnetico Sì

Materiale del manico GFK (glasfaserverstrkter Kunststoff)

Materiale della testa rostfreier Stahl

Non rilegato No

Punta intercambiabile No

Con estrattore di chiodi No

Con protezione della maniglia Sì

Con portachiodi No

Diametro della punta/larghezza della 
punta - mm

peso totale 766 g

Peso testa 500 g

GTIN: 4021103304051

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


