SCHEDA TECNICA

- 1.000 V TAPPETINO ISOLANTE IN PIEDI 1000 X 1000 X 3 MM

Numero articolo: 140217

Tappetino isolante; tappetino protettivo per sale quadri elet-
trici, resistente agli agenti atmosferici, all’'ozono, alla luce, agli
acidi, all'olio e al fuoco (UL 94 V-0). Il tappetino di 3 mm di
spessore ha una rigidita dielettrica di classe di tensione O
(1000 V), é realizzato in polimero grigio, battistrada in materiale

grossolano (a coste) per una maggiore resistenza allo scivola-

mento, resistenza alla temperatura da -30 °C a +70 °C. Tes-
tato secondo VDE 0680-1:2010-04, DIN EN 61111:2009; LxPxH:
1000x1000x3 mm.

Lunghezza (mm)1000 mm
Larghezza (mm) 1000 mm

Altezza (mm) 3 mm

Peso (kg) 3,5 kg
Attributo Valore
Alungo 1000 mm
Colore grau
Trasparente No
La forza 3 mm
larghezza 1000 mm
Su rotolo No
Con rivestimento antiscivolo No
Per una tensione nominale fino a 1000 V
Per resistenza alla perforazione fino 1y
a
\ersione a vasca No
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| dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non S I C H E R S EIT 1827
rappresentano proprieta garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. -




