
SCHEDA TECNICA

GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ELETTRICHE, CLASSE 00, TAGLIA 11

Numero articolo: 140239

I guanti protettivi isolanti in lattice naturale sono destinati a la-

vori in presenza di tensione. L'isolamento elettrico è conforme 

alla classe 00 secondo le norme EN 60903 e IEC 60903. I guanti 

hanno una forma anatomica.

· Tensione massima: 500 V CA / 750 V CC

· Taglia: 11

· Lunghezza: 360 mm

· Categoria secondo la norma IEC 60903: AZC

· Contengono talco

· Fornite in busta protettiva anti-UV

· Categoria DPI: III

· Controllo singolo durante la produzione

· Marcatura con timbro di collaudo secondo la norma IEC 

60903

· Contenuto della confezione: 1 paio con istruzioni per luso

Lunghezza (mm) 510 mm

Larghezza (mm) 225 mm

Altezza (mm) 30 mm

Peso (kg) 0,295 kg

Attributo Valore

Isolato Sì

materiale Latex

Colore rot

Qualità del materiale sonstige

Esecuzione 5-Finger

La forza 0.5 mm

Tipo di chiusura berziehen

Elevata visibilità (colori segnaletici) Sì

Con rivestimento antiscivolo Sì

Taglia del guanto 11

Taglia guanti (USA) XL

Versione lunga Sì

Foderato No

Protezione contro i rischi meccanici No

Protezione contro le sostanze 
chimiche No

Protezione contro i microrganismi No

Protezione contro il calore e il fuoco No
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I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.
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Protezione dal freddo No

Protezione contro la contami-
nazione radioattiva No

Protezione contro le radiazioni ion-
izzanti No

Finitura della superficie sonstige

Modulo di consegna Paar

Design dettagliato del bracciale unterarmlange Stulpe

GTIN: 4021103402399
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