SCHEDA TECNICA
o

B wvenToniERA ELASTICA A 4 PUNTI

Numero articolo: 140268

Mentoniera a 4 punti in materiale elastico; da fissare agli el-
metti di sicurezza per elettricisti. Garantisce una presa sicura,
ad esempio in caso di vento forte, nei luoghi di lavoro in quo-
ta, ecc. Per elmetto di sicurezza (articolo CIMCO n. 140200 -
140203).

Lunghezza (mm)0 mm

Larghezza (mm) O mm

Altezza (mm) 0 mm

Peso (kg) 0,0M kg
Attributo Valore
materiale sonstige
Peso 10 g
Certificato VDE No
Colore schwarz
Dimensioni universal
Elevata visibilita (colori segnaletici) No

Per una tensione nominale fino a

Dimensione

1000 V
200 mm - 350 mm

Sospensione sonstige
Impostazione sonstige
Con fascia antisudore No
Con protezione dell’'udito No
Con schermo facciale No
Con protezione per il collo No

GTIN: 4021103402689

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

| dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non
rappresentano proprieta garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

SICHER SEIT 1827.




