
SCHEDA TECNICA

TAPPI PER LE ORECCHIE

Numero articolo: 140279

Tappi di protezione dell'udito, 5 paia di tappi in gommapiuma 

lavabili per uso multiplo, gamma di livelli: alto 30dB(A), medio 

24dB(A), basso 22dB(A), valore SNR: 28dB(A), 43,6 dB(A) a 4000 

Hz, secondo EN 352.

Lunghezza (mm) 85 mm

Larghezza (mm) 55 mm

Altezza (mm) 25 mm

Peso (kg) 0,01 kg

Attributo Valore

Colore gelb

Esecuzione konisch

Elevata visibilità (colori segnaletici) Sì

Versione a lamelle No

Trattamento antibatterico No

Valore di isolamento SNR 43.6 dB

Con cordoncino No

Con archetto No

Con staffa No

Tappi di ricambio No

Riutilizzabile Sì

GTIN: 4021103402795

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


