
SCHEDA TECNICA

SET KATIMEX® FLEXI PROBE 2�0, Ø 7/10/13 MM

Numero articolo: 141078

Katimex® Flexi Probe 2.0.Set. Grazie alla sua forma conica, la 

sonda Flexi Probe 2.0 offre una trasmissione ottimale delle 

forze di flessione nel profilo in fibra di vetro quando si passa 

attraverso curve strette. La sonda non è soggetta all'affati-

camento del materiale come, ad esempio, una testa di guida 

a molla. Insieme al nuovo manicotto iniziale 2.0, costituisce 

lo strumento ottimale per il passaggio attraverso curve molto 

strette. Sono possibili raggi di curvatura di 30 mm. Testa Ø 

7,10,13 mm

Lunghezza (mm) 120 mm

Larghezza (mm) 70 mm

Altezza (mm) 13 mm

Peso (kg) 0,045 kg

Attributo Valore

Tipo di accessorio/ricambio sonstige

Accessori Sì

Ricambio Sì

GTIN: 4021103410783
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I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


