
SCHEDA TECNICA

KATIMEX® KATI® BLITZ COMPACT 2�0, 20 M

Numero articolo: 141620

Kati® Blitz compact 2.0, con funzione di manovella per l'avvol-

gimento del nastro nella custodia, coperchio di servizio miglio-

rato e uscita del nastro resistente all'usura. Con assortimento 

di accessori incorporato: 2 teste di guida ciascuna, Ø 7 e 10 

mm, 2 manicotti iniziali 2.0 e 2 manicotti iniziali 2.0 sul nastro, 

3 manicotti di collegamento, 5 occhielli di trazione, 1 calza di 

trazione per cavi 6 - 9 mm Ø, 1 adesivo fisso in fibra di vetro 

(flacone da 3 g). 20 m.

Lunghezza (mm) 330 mm

Larghezza (mm) 270 mm

Altezza (mm) 80 mm

Peso (kg) 1,1 kg

Attributo Valore

Forma rund

A lungo 20 m

materiale Kunststoff

Colore sonstige

Qualità del materiale Polyamid (PA)

Campo di applicazione Installationsrohr

Larghezza/diametro del filo di 
trazione 3 mm

Spessore del filo di inserimento 3 mm

carico di rottura - kg

Forma della testa sonstige

Diametro della testa di guida del 
cavo 7 mm

attacco filettato Sì

Metodo di trasporto Gehuse

Verdrillt No

Diametro del tamburo/anello 300 mm

GTIN: 4021103416204
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I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


