
SCHEDA TECNICA

IMPUGNATURA TIRACAVI KATIMEX®, 1 ANELLO DI CAVO CRIMPATO, Ø CAVO 40 - 50 MM

Numero articolo: 142509

Manicotti di trazione Katimex® in filo d'acciaio zincato per ca-

blaggi interrati, con 1 passante crimpato, lunghezza effettiva 

900 mm. Per cavi con Ø di 40-50 mm.

Lunghezza (mm) 1510 mm

Larghezza (mm) 65 mm

Altezza (mm) 65 mm

Peso (kg) 0,737 kg

Attributo Valore

materiale Stahl

carico di rottura - kN

Forma della testa sonstige

Adatto per cavi con diametro 40 mm - 50 mm

Testa a rotazione libera No

Versione con testa offen

Forza di trazione massima 55 kN

GTIN: 4021103425091

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


