
SCHEDA TECNICA

SPRAY A FREDDO, 400

Numero articolo: 151090

Spray a freddo, per la ricerca di guasti termici e il test fun-

zionale più rapido di componenti elettrici, termostati, unità di 

accensione automatica e di controllo, per il raffreddamento 

di parti del motore e di componenti sensibili al calore (ad 

esempio, per evitare il surriscaldamento durante la saldatura), 

raffredda localmente fino a - 45°C, non intacca i materiali (ec-

cetto le plastiche), facilmente infiammabile. Bomboletta spray; 

400 ml.

Lunghezza (mm) 69 mm

Larghezza (mm) 200 mm

Altezza (mm) 200 mm

Peso (kg) 0,333 kg

Attributo Valore

Campo di applicazione Elektromodule

Funzione Klteerzeugung

Contenuti 400 ml

Infiammabile Sì

Senza piombo Sì

Senza cromo Sì

Asciugatura rapida Sì

Verniciabile No

GTIN: 4021103510902

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


