
SCHEDA TECNICA

SPRAY ISOLANTE, TRASPARENTE, 400 ML

Numero articolo: 151094

Spray isolante, lacca trasparente isolante e di rivestimento a 

base di resina acrilica, ideale come rivestimento protettivo su 

connessioni elettriche, interruttori, quadri o componenti elet-

tronici. Lo spray isolante forma una pellicola flessibile e re-

sistente e aderisce a quasi tutti i materiali come metallo, vetro, 

plastica o legno. Resiste all'umidità e agli agenti atmosferici, 

nonché ai raggi UV, agli acidi, agli oli e agli alcali. Bomboletta 

spray - trasparente 400 ml.

Lunghezza (mm) 70 mm

Larghezza (mm) 70 mm

Altezza (mm) 205 mm

Peso (kg) 0,397 kg

Attributo Valore

Campo di applicazione sonstige

Funzione Isolierung

Contenuti 400 ml

GTIN: 4021103069226

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


