
SCHEDA TECNICA

COLLA MINUTI FAST METAL, 24 G

Numero articolo: 151215

Fast Metal Minute Adhesive, un adesivo epossidico bicom-

ponente a base di acciaio, ad alta resistenza agli urti e alla 

trazione, resistente alle temperature da - 60°C a + 145°C. Con-

tenuto cartuccia: 24 g.

Lunghezza (mm) 170 mm

Larghezza (mm) 40 mm

Altezza (mm) 33 mm

Peso (kg) 0,068 kg

Attributo Valore

Colore grau

Trasparente Sì

Imballaggio sonstige

Impermeabile Sì

Contenuti 24 ml

Applicazione sonstige

processo di indurimento 2-Komponenten

Forma fisica Flssigkeit

Spazio massimo di incollaggio 4 mm

Pronto all'uso Sì

base acquosa No

Con spazzola No

Peso netto - g

Massima. temperatura 145 °C

viscosità 300000 Pa-s

tempo di lavorazione 240 s - 240 s

GTIN: 4021103512159

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


