
SCHEDA TECNICA

NASTRO ISOLANTE PER ETICHETTATURA DI FASE, NERO, RAL 9011, L2, 15 MM X 10 M

Numero articolo: 160202

Nastro isolante per l'identificazione delle fasi, film in PVC, 

rivestito su un lato con adesivo in gomma non corrosivo e sen-

sibile alla pressione, nero con impronta bianca L1, L2 e L3, blu 

con impronta bianca N. Nastri isolanti elettrici per l'isolamento 

e l'identificazione delle fasi dei conduttori dei cavi multipolari. 

Finitura: nero, L2; LxL: 15 mmx10 m

Lunghezza (mm) 64 mm

Larghezza (mm) 14 mm

Altezza (mm) 14 mm

Peso (kg) 0,038 kg

Attributo Valore

A lungo 10 m

materiale Polyvinylchlorid (PVC)

Colore schwarz

Trasparente No

Fluorescente No

La forza 0.11 mm

larghezza 15 mm

Nastro adesivo in tessuto No

Fotoluminescente No

Doppio lato No

Isolante Sì

Autoestinguente No

Resistenza alla temperatura 0 °C - 85 °C

Autosaldante/amalgamante No

Adatto per l'alta tensione Sì

Vulcanizzazione No

Impermeabile No

Può essere strappato a mano No

Magnetico No

GTIN: 4021103103258

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


