
SCHEDA TECNICA

NASTRO ISOLANTE ELETTRICO AD ALTE PRESTAZIONI PER TUTTE LE STAGIONI, NERO, 19 MM X 20 M

Numero articolo: 160260

Nastro isolante elettrico ad alte prestazioni per tutte le sta-

gioni, in film di PVC, spalmato su un lato con adesivo in gomma 

non corrosivo e sensibile alla pressione, eccellente resisten-

za e lavorabilità anche a basse temperature (fino a -20°C), 

ritardante di fiamma, autoestinguente, resistente ai raggi UV 

e agli agenti atmosferici. Omologato secondo la norma EN 

60 454 tipo 11. Lavori di isolamento e riparazione all'interno 

e all'esterno, in particolare per l'uso all'esterno in condizioni 

climatiche estreme, soprattutto a basse temperature e forti 

escursioni termiche, sigillatura e giunzione di cavi di media 

tensione, isolamento e sigillatura di celle frigorifere, isolamen-

to termico generale. Versione nera; LxL: 19 mmx20 m.

Lunghezza (mm) 72 mm

Larghezza (mm) 50 mm

Altezza (mm) 50 mm

Peso (kg) 0,1 kg

Attributo Valore

A lungo 20 m

materiale Polyvinylchlorid (PVC)

Colore schwarz

Trasparente No

Fluorescente No

La forza 0.18 mm

larghezza 19 mm

Nastro adesivo in tessuto No

Fotoluminescente No

Doppio lato No

Isolante Sì

Autoestinguente Sì

Resistenza alla temperatura -20 °C - 85 °C

Autosaldante/amalgamante No

Adatto per l'alta tensione No

Vulcanizzazione No

Impermeabile No

Può essere strappato a mano No

Magnetico No

GTIN: 5017374628957
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I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


