
SCHEDA TECNICA

NASTRO ISOLANTE AUTOSALDANTE PER ALTA TENSIONE, 19 MM X 10 M

Numero articolo: 162830

Il nostro nastro isolante in PE a saldatura a freddo, nel classico 

colore nero, convince per l'eccellente qualità del materiale e 

la versatilità d'impiego in applicazioni elettriche complesse. 

Dotato di uno strato separatore in plastica facilmente rimovi-

bile, può essere applicato in modo rapido e preciso, renden-

dolo ideale per applicazioni professionali in cui l'affidabilità è 

fondamentale. Con una rigidità dielettrica fino a 34 kV/mm, 

il nastro offre eccellenti proprietà di isolamento elettrico e 

garantisce la massima sicurezza anche in presenza di elevate 

tensioni. L'allungamento a rottura eccezionalmente elevato del 

600% assicura che il materiale mantenga la sua forma anche 

in caso di forte sollecitazione meccanica e si adatti perfetta-

mente alle superfici irregolari. Che si tratti di freddo estremo 

fino a -35 °C o di esposizione prolungata al calore fino a +130 

°C, il nastro isolante in PE rimane estremamente stabile e af-

fidabile in qualsiasi ambiente. Inoltre, è altamente resistente 

alle sostanze chimiche aggressive come le soluzioni alcaline, i 

fluidi idraulici e altri agenti industriali. Puntate sulla qualità e 

sulla durata per i vostri impianti elettrici – con il nostro nastro 

isolante in PE, che mantiene ciò che promette anche nelle condizioni 

più estreme.

Lunghezza (mm) 95 mm

Larghezza (mm) 19 mm

Altezza (mm) 19 mm

Peso (kg) 0,143 kg

Attributo Valore

A lungo 10 m

materiale sonstige

Colore schwarz

Trasparente No

Fluorescente No

La forza 0.44 mm

larghezza 19 mm

Nastro adesivo in tessuto No

Fotoluminescente No

Doppio lato Sì

Isolante Sì
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Autoestinguente No

Resistenza alla temperatura -35 °C - 130 °C

Autosaldante/amalgamante Sì

Adatto per l'alta tensione Sì

Vulcanizzazione Sì

Impermeabile No

Può essere strappato a mano No

Magnetico No
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