
SCHEDA TECNICA

NASTRO ISOLANTE AUTOSALDANTE E SIGILLANTE FINO A 17 KV, COLORE NERO, RAL 9011, SPESSORE 0,5 
MM, L X L 10 M X19 MM

Numero articolo: 162840

Nastro isolante autosaldante per alta tensione fino a 17 kV, un 

nastro isolante saldato a freddo in poliisobutilene, dotato di un 

liner di rilascio in plastica facilmente rimovibile. Saldato dopo 

la lavorazione con una leggera tensione, forma uno strato di 

gomma impermeabile all'aria e all'acqua, estremamente elas-

tico (allungamento a rottura 600 %) e conformabile, perma-

nentemente elastico, compatibile con tutti i materiali per iso-

lamento e guaina, ampio intervallo di temperature di appli-

cazione, ottime proprietà elettriche (in particolare la rigidità 

dielettrica), resistente ai raggi UV, all'ozono, agli agenti atmos-

ferici e all'invecchiamento. Ideale per sigillare, giuntare, isolare 

e riparare cavi sotto tensione, soprattutto per l'isolamento in 

tensione di cavi elettrici fino a 17 kV, ottime proprietà di ri-

parazione anche su tubi di gomma pesanti, per la sigillatura 

impermeabile di connessioni e collegamenti elettrici (ad es. 

parabole televisive), per il fissaggio di cavi all'esterno, per la 

protezione dalla corrosione di parti metalliche, ideale anche 

per riparazioni di emergenza su radiatori, tubi dell'acqua e 

del motore, tubi dell'aspirapolvere, bacini di drenaggio e tubi. 

Disponibile nel colore nero, spessore 0,5 mm: LxL: 19 mmx10 m.

Lunghezza (mm) 95 mm

Larghezza (mm) 19 mm

Altezza (mm) 19 mm

Peso (kg) 0,143 kg

Attributo Valore

A lungo 10 m

materiale sonstige

Colore schwarz

Trasparente No

Fluorescente No

La forza 0.44 mm

larghezza 19 mm

Nastro adesivo in tessuto No

Fotoluminescente No

Doppio lato Sì

Isolante Sì

Autoestinguente No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.



SCHEDA TECNICA

Resistenza alla temperatura 0 °C - 85 °C

Autosaldante/amalgamante Sì

Adatto per l'alta tensione Sì

Vulcanizzazione No

Impermeabile No

Può essere strappato a mano No

Magnetico No
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