SCHEDA TECNICA
o

- VALIGETTA PORTAUTENSILI CLASSICA "ELECTRONICS”, EQUIPAGGIATA

Numero articolo: 176410

Valigetta portautensili Klassik "Elettronica” con assortimento
di utensili. Contenuto della valigetta per attrezzi, 1 pezzo cias-
cuno: pinza per cavi telefonici da 1.000 V con ganasce diritte
da 200 mm, DIN ISO 5745 (10 0216), tronchesino da 1.000 V da
16 mm, DIN ISO 5749B (10 0574), spellacavi per fili @ 0,6 mm
(AWG 22) (10 0712), pinza spelafili JOKARI Super 4 (10 0760),
tronchesino per elettronica fino a 1,3 mm di diametro, 21°,

132 mm (10 1040), pinza a becchi lunghi per microelettronica,

ganasce curve (10 1076), pinzette, 120 mm (10 3016), cacciavite
angolare DIN 5200, per viti a taglio,100x5,0x 0,65 mm (11 0620),
cacciavite angolare DIN 5200, per viti a croce, PH 1/PH 2x100
mm (11 0630), cacciavite a taglio isolato con impugnatura,
4,0x0,8x125 mm (1M1 0784), Tester di fase 120 - 250 V CA, 3,0/65
mm (111280), Specchio di controllo (111600), Pinza combinata
a artigli, lunghezza totale 700 mm, (profondita utile 600 mm)
(111850), cacciavite a taglio di precisione, bianco 2,0x0,4x60
mm (111864), chiave a bussola esagonale 210 mm, DIN 3125,
SW 5,5x125 mm (11 7205), chiave a bussola esagonale 220 mm,
DIN 3125, SW 7x125 mm (11 7207), chiave a bussola esagonale
220 mm, DIN 3125, SW 8x125 mm (11 7208), chiave a bussola
esagonale 220 mm, DIN 3125, SW 10x125 mm (11 7210), cac-
ciavite a taglio 185 mm,1.000 V, DIN EN 60900, 3,0x0,5 mm (11
7702), cacciavite a taglio da 1.000 V, 185 mm, DIN EN 60900,
4,0x0,8 mm (1 7704), cacciavite a taglio da 1.000 V, 220 mm,
DIN EN 80900, 5,5x1,0 mm (11 7705),1.000 V Cacciavite a croce
PH 1, 80 mm, DIN 7438 (11 7731),1.000 V Cacciavite a croce PH
2,100 mm, DIN 7438 (11 7732),1.000 V cacciavite a croce PZ,
80 mm (1M 7741),1.000 V cacciavite a croce PZ 2,100 mm (1
7742)Tronchesino DUOCUT, 160 mm con area di taglio a due
livelli (12 0108), tronchesino universale 190 mm, durezza HRC da
56 a 58 (12 0122),1.000 V Taglierino di sicurezza, lama diritta e
robusta, 50 mm (12 1042), coltello per cavi JOKARI, 8 - 28 mm
o (12 2016) Peso: 7150 g, L/P/A: 487/425/233 mm, Dimensioni
interne L/P/A1/A2/A%: 470/348/125/85/210 mm

Lunghezza (mm)495 mm

Larg hezza [mm] 210 mm CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5

Altezza (mm) 420 mm 49855 Remscheid

Peso (kg) 715 kg Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de « cimco.de

| dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non S l C H E R S ElT 1827
rappresentano proprieta garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. =
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Attributo Valore
Numero di pinze 5
Numero di tagliacavi 4
Numero totale di utensili 31
Set da elettricista Si

Set per installatori di impianti di

riscaldamento/sanitari LS
Imballaggio Koffer
Numero di cacciaviti a croce Phillips

2
PH
Numero di cacciaviti a taglio 7
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv

2
Pz
Numero di dispositivi di misura 1
Numero di chiavi 4

GTIN: 4021103764107

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

| dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non S I C H E R S EIT 1827
rappresentano proprieta garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. -




