
SCHEDA TECNICA

CONNETTORE DI TESTA CON ISOLAMENTO TERMORETRAIBILE, PER CONDUTTORI RIGIDI, VERSIONE ESTESA, 
1,5 - 2,5 MM²

Numero articolo: 180352

Connettore di testa con isolamento termoretraibile, per con-

duttori solidi con versione estesa. La versione più lunga del 

manicotto di rame consente di crimpare il conduttore due 

volte. Questi connettori sono adatti anche per la riparazione di 

conduttori solidi danneggiati. Non sono adatti per conduttori 

flessibili. Sezione: 1,5 - 2,5 mm²; colore isolamento: blu; L1: 55; 

L2: 28; D1: 2,3; peso per 100 pezzi ~kg: 0,28; PU/pz.: 15.

Lunghezza (mm) 145 mm

Larghezza (mm) 80 mm

Altezza (mm) 10 mm

Peso (kg) 0,003 kg

Attributo Valore

Senza alogeni Sì

Colore blau

Dimensione minima AWG 16

Dimensione massima AWG 14

sezione nominale 1.5 mm² - 2.5 mm²

GTIN: 4021103803523

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


