
SCHEDA TECNICA

PRESA PIATTA CON COLLEGAMENTO DEL CONDUTTORE LATERALE, SEZIONE 0,5 - 1 MM², DIMENSIONE SPINA 
6,3 X 0,8 MM

Numero articolo: 181220

Prese piatte con collegamento del conduttore laterale, non 

isolate. Dati tecnici: Materiale: ottone, stagnato. Sezione: 0,5-1 

mm²; Dimensione spina: 6,3x0,8 mm, Lunghezza totale: 15 mm; 

Peso per 100 pezzi: ~kg: 0,08; Confezioni da 100 pezzi.

Lunghezza (mm) 60 mm

Larghezza (mm) 95 mm

Altezza (mm) 10 mm

Peso (kg) 0,0008 kg

Attributo Valore

materiale Messing

Protezione della superficie blank

Senza alogeni Sì

Esecuzione Buchse

Dimensione minima AWG sonstige

Dimensione massima AWG 18

sezione nominale 0.5 mm² - 1 mm²

Con naso a scatto No

Con presa No

Dimensioni della spina flach 6,3x0,8 mm

Isolation nicht isoliert

GTIN: 4021103812204

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


