
SCHEDA TECNICA

GHIERA PER FILI, NON ISOLATA, 6 MM²/20 MM, STAGNATA, CONFORME A DIN 46228 PARTE 1, FR 2, 250 
PEZZI

Numero articolo: 182089

Ghiera terminale non isolata secondo DIN 46228-1, comprese le 

dimensioni speciali, in Cu-ETP secondo DIN EN 13600, stagnata. 

Dati tecnici: Sezione nominale: 6 mm² | Lunghezza: 20 mm | 

d1: 3,5 mm | d2: 4,7 mm | S: 0,2 mm | Peso per 100 pezzi: circa 

0,05 kg | UL-listed: / | Unità di imballaggio: 250 pezzi. (Versione 

argentata su richiesta)

Lunghezza (mm) 190 mm

Larghezza (mm) 130 mm

Altezza (mm) 8 mm

Peso (kg) 0,00045 kg

Attributo Valore

Isolato No

materiale Kupfer

Protezione della superficie verzinnt

Design Standard

sezione nominale 6 mm²

Lunghezza del manicotto 20 mm

lunghezza totale 20 mm

Senza alogeni Sì

Colore Zinn

Per cavi resistenti ai cortocircuiti No

Con bandiera di etichettatura No

Merce a strisce No

Dimensione AWG 10

GTIN: 4021103820896

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


