SCHEDA TECNICA
o

PUNTA ELICOIDALE, HSS-R, @ 11,5 MM

Numero articolo: 200463

Punta elicoidale, HSS-R secondo DIN 338/HSS tipo N, cilindrica
corta, taglio destrorso, esecuzione a rullini. Forma costruttiva:

@: 11,5 mm; lunghezza totale: 142; lunghezza della spirale: 94.

PU: 1.

Lunghezza (mm)142 mm
Larghezza (mm) 11 mm

Altezza (mm)  11mm

Peso (kg) 0,074 kg
Attributo Valore
lunghezza totale 142 mm
Forma del gambo zylindrisch
Adatto per I'acciaio Si
Adatto per acciaio inossidabile No
Adatto per la plastica Si
materiale da taglio HSS
direzione di taglio rechts
Numero di taglienti 2
Con canale di raffreddamento No
Diametro del gambo 11.5 mm
lunghezza di taglio 94 mm
Adatto per il legno Si
Diametro della punta centrale -mm
Adatto per ghisa No

Sistema di registrazione

zylindrische Steckachse

Con punta di centraggio No
Adatto per metalli non ferrosi Si
Adatto per la pietra No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per piastrelle No
Adatto per la ceramica No
Adatto per il vetro No
Diametro della punta 11.5 mm
punta elicoidale Si
Con chiusura a sgancio rapido No
Asse passante con estremita piatta No
Punta a doppia punta No
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Angolo della punta nes Hohenhagener Strae 1-5
Adatto alla perforazione Si 42855 Remscheid

| dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non
rappresentano proprieta garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.
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