
SCHEDA TECNICA

PUNTA PER TRAPANO A PERCUSSIONE, CON SDS-PLUS, Ø 80 (82) MM

Numero articolo: 207325

Punta per trapano a percussione, i 6 taglienti saldati in argen-

to e rettificati con precisione garantiscono una lunga durata 

anche nei materiali duri. Il corpo in acciaio temprato con filet-

tatura interna M 16 e concentricità ottimizzata è ideale per 

calcestruzzo, pietra, muratura, clinker, mattoni e materiali da 

costruzione leggeri. Attacco in versione esagonale o SDS-Plus. 

I denti in carburo a bassa usura con brasatura scanalata 

garantiscono la massima stabilità. Con la punta centrale inter-

cambiabile adatta a un uso leggero a percussione (a seconda 

del materiale), è possibile l'inserimento preciso di interruttori 

/ scatole di derivazione. Esecuzione: Punte a percussione con 

SDS-Plus, con Ø di foratura di 80 (82) mm.

Lunghezza (mm) 235 mm

Larghezza (mm) 82 mm

Altezza (mm) 82 mm

Peso (kg) 0,996 kg

Attributo Valore

Diametro della punta centrale - mm

Sistema di registrazione SDS-plus

Dimensione nominale 82 mm

Con punta di centraggio Sì

Dimensioni del sistema di montaggio sonstige

Profondità di lavoro 50 mm

Rivestimento Hartmetall

Adatto per l'uso con percussione Sì

Con raffreddamento della cera No

Adatto per l'aspirazione di polveri No

Con adattatore per aspirazione della 
polvere No

GTIN: 4021104073253
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I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


