
SCHEDA TECNICA

TRAPANO A PERCUSSIONE SDS-PLUS PROFI, Ø 20 MM, LUNGHEZZA TOTALE 450 MM

Numero articolo: 208382

Trapano a percussione SDS-Plus PR�FI con taglienti in met-

allo duro, elevata velocità di foratura grazie all'ampia elica 

Twinmax, l'utente è protetto da un comportamento di fo-

ratura ottimizzato per le vibrazioni, certificato dai requisiti 

della Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) del Deutsches In-

stitut für Bautechnik (DIBt), si adatta a tutte le macchine 

con supporti SDS- Plus.Made in Germany; Design: Ø-20 mm; 

Lunghezza totale: 450; Lunghezza spirale: 400; PU: 1

Lunghezza (mm) 510 mm

Larghezza (mm) 50 mm

Altezza (mm) 19 mm

Peso (kg) 0,533 kg

Attributo Valore

lunghezza totale 460 mm

Forma del gambo zylindrisch

Adatto per l'acciaio No

Adatto per acciaio inossidabile No

Adatto per la plastica No

materiale da taglio HM

direzione di taglio rechts

Numero di taglienti 2

Con canale di raffreddamento No

Diametro del gambo 10 mm

lunghezza di taglio 410 mm

Adatto per il legno No

Diametro della punta centrale - mm

Adatto per ghisa No

Sistema di registrazione SDS-plus

Con punta di centraggio No

Adatto per metalli non ferrosi No

Adatto per la pietra Sì

Adatto per calcestruzzo Sì

Adatto per piastrelle No

Adatto per la ceramica No

Adatto per il vetro No

Diametro della punta 20 mm

punta elicoidale No

Con chiusura a sgancio rapido Sì

Asse passante con estremità piatta No
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I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.
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Punta a doppia punta No

Angolo della punta - °

Adatto alla perforazione No

GTIN: 4021104083825
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