
SCHEDA TECNICA

PUNTA IN METALLO DURO 60 TROCKENBAU, LUNGHEZZA UTILE 60 MM, Ø 82 MM

Numero articolo: 208788

Punte in metallo duro 60 a secco; lunghezza di lavoro: 60 mm 

con segmenti in metallo duro saldati, portapunte M16, adatte 

per: Compensato, materie plastiche (PVC), Fermacell, pannelli 

di legno, pannelli truciolari e vetroresina. Struttura: altezza 8 

mm; lunghezza segmenti: 2,5 mm; numero: 5; Ø: 82 mm.

Lunghezza (mm) 130 mm

Larghezza (mm) 93 mm

Altezza (mm) 93 mm

Peso (kg) 0,425 kg

Attributo Valore

Diametro della punta centrale - mm

Dimensione nominale 82 mm

Con punta di centraggio No

Dimensioni del sistema di montaggio M16

Profondità di lavoro 65 mm

Rivestimento Hartmetall

Adatto per funzionamento a umido Sì

Adatto per l'uso con percussione No

Con raffreddamento della cera No

Adatto per l'aspirazione di polveri Sì

Con adattatore per aspirazione della 
polvere No

GTIN: 4021104087885

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non 
rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.


