SCHEDA TECNICA
o

- CORONA DIAMANTATA ALLROUND, LUNGHEZZA OPERATIVA 150 MM, @ 72 MM

Numero articolo: 208816

Corona diamantata ALLROUND con lunghezza operativa di 150
mm e segmenti diamantati saldati al laser con legante a grani
di diamante. E adatta per prodotti in calcestruzzo di media
durezza, calcestruzzo a vista, cordoli, pavimentazioni, pietre
composte, tegole di media durezza, blocchi forati, mattoni da
muratura, mattoni morbidi e duri, mattoniin calcare e sabbia

(morbidi abrasivi, duri o altamente compattati), Quadroblock,

arenaria dura, clinker di media durezza, intonaco, calcestruzzo
cellulare e massetto. Il diametro della corona & di 72 mm. |
segmenti diamantatihanno unaltezza di 7 mm e una lunghezza
di 24 mm. Il modello presenta 4 segmenti. Lattacco & di tipo
M16.

Lunghezza (mm)200 mm
Larghezza (mm) 90 mm

Altezza (mm) 90 mm

Peso (kg) 0,99 kg
Attributo Valore
sonstige
Diametro della punta centrale -mm
Sistema di registrazione sonstige
Dimensione nominale 72 mm
Con punta di centraggio No

Dimensioni del sistema di montaggio  M16
Profondita di lavoro 150 mm
Rivestimento Diamant

Adatto per funzionamento a umido Si

Adatto per I'uso con percussione No
Con raffreddamento della cera No
Adatto per I'aspirazione di polveri No

Con adattatore per aspirazione della

No
polvere
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| dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non S I C H E R S EIT 1827
rappresentano proprieta garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. -




