DATENBLATT

- 1.000 V KOMBINATIONSZANGE 200 MM DIN ISO 5746, EINGELEGTES GELENK

Artikelnummer: 100338

cimco

1.000 V Kombinationszange 200 mm nach DIN ISO 5746, ein-

gelegtes Gelenk mit induktiv gehéarteter Prazisionsschneide
(ca. 84 HRC), fur alle Drahte, auch fur Pianodraht, aus Spezial-
werkzeugstahl, mit leicht konischen, gezahnten Greifflachen

und gezahnter Aussparung (Brennerloch)

Lange (mm) 210 mm

Breite (mm) 50 mm
Hohe (mm) 25 mm
Gewicht (kqg) 0,31 kg

Merkmal

Form

Léange

Lange der Backen
Kopfbreite

Kopfhohe
VVorstehende Schneide
Ausfthrung funkenarm
Isoliert

Schutzisoliert 1000 V
ESD gepruft

Werkstoff
Oberflachenschutz
Oberflachenbehandlung
Geschmiedet
Griffiberzug
Griffausftihrung

Mit Aufprallschutz

Mit Seitenschneider
Greifbereich
Greifflache

Gewicht

VDE-gepruft

GTIN: 4021103003381

Wert

gerade

200 mm

40 mm

3 mm

65 mm

Nein

Nein

Ja

Ja

Nein

Stahl
verchromt
sonstige

Ja
Kunststoffgriffe
2-Komponenten
Nein

Ja

75 mm -75mm
gezahnt

310 g

Ja

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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