DATENBLATT

1.000 V SEITENSCHNEIDER VDE GEPRUFT, 180 MM

Artikelnummer: 100577

cimco

VDE-geprufte Seitenschneider-Sicherheitszange mit 1.000
V-Schutzisolation. Die Zange der Diamant-Plus-Serie
entspricht der aktuellen Norm der IECO00, IEC 60 900

und VDE 0682/Teil 201. Diese strengen Sicherheitsrichtlin-
ien schreiben 10 verschiedene Qualitatsprifungen fur den
Isolationsschutz der Zange vor. Neben der Baumusterpri-
fung fuhrt die unabhangige Prifstelle des VDE regelmaRig
auch Kontrollen der Fertigung und der Lagerhaltung durch.
Die Zange wird im Wasserbad bei einer Prifspanne von
10.000 V AC auf Durch-und Uberschlag geprift. Hier-

durch garantieren wir stlckgeprifte Sicherheit. Optimierte
Hebelverhaltnisse, Leichtgangigkeit und handgerechte Gri-
ffgestaltung, die kraftschonendes und ergonomisches Ar-

beiten fur die die Hand ermdglichen, aus bestgeeigneten

hoch legierten Werkzeugstahlen gefertigt, ganz in Ol gehartet,

alle Schneiden zusétzlich induktiv gehartet . Oberflachen

hochglanzend poliert und aufwendig verchromt, 180 mm

Lange (mm) 190 mm
Breite (mm) 50 mm
Hohe (mm) 25 mm
Gewicht (kg) 0,24 kg

Merkmal Wert
Form Standard
Lange 180 mm
Kopfbreite 32.7 mm
Kopfhéhe 8.1 mm
Isoliert Ja
Schutzisoliert 1000 V Ja

ESD gepruft Nein
Oberflachenschutz verchromt

Oberflachenbehandlung

sandgestrahlt

Griffiberzug Kunststoffgriffe
VDE-gepruft Ja

Mit Abisolierfunktion Nein
Schneidenlange 11.3 mm

GTIN: 4021103005774

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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