
DATENBLATT

PRESSEINSATZ SERIE 22 ZUM RUNDDRÜCKEN, SM/SE 25 MM² / 35 MM²

Artikelnummer: 105751

Presseinsatz Serie 22 zum Runddrücken von Al- und Cu-Sek-

torleitern. Geeignet für 3- und 4-Sektorleiter (120° und 90°). 

Runddrückbreite: 19,5 mm. sm (mehrdrähtige Leiter): 25 mm². 

se (eindrähtige Leiter): 35 mm².

Länge (mm) 140 mm

Breite (mm) 80 mm

Höhe (mm) 22 mm

Gewicht (kg) 0,22 kg

Merkmal Wert

Min. AWG-Größe 4

Max. AWG-Größe 2

Pressform Rundpressung

Querschnitt 25 mm² - 35 mm²

Anwendung sonstige

GTIN: 4021103057513

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.


