DATENBLATT

- ERSATZPROFIL ZU CLICK N CRIMP, FUR NICHT ISOLIERTE KABELSCHUHE, 1,5 - 10 MIM?

Artikelnummer: 106011

cimco

Click n Crimp-Pressprofileinsatze, Click n Crimp kann den
eigenen Anforderungen des Anwenders entsprechend in-
dividuell zusammengestellt werden: Pressprofileinsatze fur
nicht isolierte Kabelschuhe 1,5 mm?3, 2,5 mm?2, 6 mm?2, 10 mm?

bzw. AWG 22 bis AWG 8, Dornpressung (N), 1 Paar.

Lange (mm) 80 mm
Breite (mm) 55 mm
Hohe (mm) 10 mm

Gewicht (kqg) 0,036 kg

Merkmal Wert

Min. AWG-GroRe 16

Max. AWG-GroRe 8

Pressform Ovalpressung

Querschnitt 1.5 mm?2 - 10 mm?2
Anwendung isolierte Kabelverbindungen

GTIN: 4021103060117

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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