
DATENBLATT

ERSATZPROFIL ZU CLICK N CRIMP, FÜR NICHT ISOLIERTE FLACHSTECKER UND FLACHSTECKHÜLSEN, OF-
FENE CRIMPKRALLEN

Artikelnummer: 106013

Das Pressprofileinsatzpaar für das Presszangensystem Click n 

Crimp, Artikelnr. 10 6005, ist für nicht isolierte Flachstecker und 

Flachsteckhülsen mit offenen Crimpkrallen vorgesehen.

· Pressform: Rollpressung (C)

· Querschnitt: 0,5-6 mm²

· Leiterbereich: AWG 22-10

· Lieferumfang: 1 Paar

Länge (mm) 125 mm

Breite (mm) 70 mm

Höhe (mm) 13 mm

Gewicht (kg) 0,045 kg

Merkmal Wert

Min. AWG-Größe sonstige

Max. AWG-Größe 10

Pressform Rollpressung (Crimpung)

Querschnitt 0.5 mm² - 6 mm²

Anwendung sonstige

GTIN: 4021103060131

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.


