
DATENBLATT

PRESSZANGE KOMPLETT MIT EINSATZ, FÜR ISOLIERTE STECKVERBINDER, LÄNGE 220 MM

Artikelnummer: 106128

Die Einhand-Systempresszange mit eingesetztem Pressprofil 

ist für isolierte Steckverbinder mit offenen Crimpkrallen vorge-

sehen. Sie verfügt über eine Hebelübersetzung, Ratschen-

mechanik und eine regulierbare Entriegelung.

· Hebelübersetzung und Ratschenmechanik mit Druckpunk-

tentriegelung

· Auswechselbare Einsätze mit Befestigung über zwei 

Schrauben

· Einsatzmaterial: Carbon-Werkzeugstahl

· Querschnitte: 0,5-1 mm² / 1,5-2,5 mm²

· AWG: 18/22 / 14/16

· Länge: 220 mm

· Seitlicher Leiteranschluss

Länge (mm) 290 mm

Breite (mm) 120 mm

Höhe (mm) 30 mm

Gewicht (kg) 0 kg

Merkmal Wert

Länge 220 mm

Ausführung/Betätigung mechanisch

Min. AWG-Größe sonstige

Max. AWG-Größe 14

Geeignet für Kabelschuhe und Verbinder

Pressform Rollpressung (Crimpung)

Querschnitt 0.5 mm² - 2.5 mm²

Mit Sperrvorrichtung (bei mecha-
nischen Werkzeugen) Nein

Einsätze auswechselbar Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze 1

Mit automatischem Rücklauf Ja

GTIN: 4021103061282

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.


