DATENBLATT

- PRESSZANGE KOMPLETT MIT EINSATZ FUR ADERENDHULSEN NACH DIN: 25 -50 M2

Artikelnummer: 106142

cimco

Presszange komplett mit Einsatz fur isolierte und nicht
isolierte Aderendhulsen nach DIN: 25 und 50 mm? opti-

mierte Pressform; besonders geeignet flr ausgedlnnte, fein-
drahtige Leiter nach IEC 228, La&nge 230 mm. Hebellber-
setzte Presszange mit Ratschenmechanik und Druckpunk-
tentriegelung mit einer Vielzahl auswechselbarer, durch zwei

Befestigungsschrauben fixierter Pressprofileinsatze. Die er-

gonomisch geformte Crimpzange ist leicht und handlich zu

bedienen. Uber die Hebelwirkung des Griffs wird die integri-

erte Ratschenautomatik ausgeldst. Requlierbare Zwangsen-

triegelung garantiert optimale Crimpergebnisse. Alle Einsatze

werden aus Carbon-Werkzeugstahl angefertigt. Die 17 ver-

schiedenen Profile eignen sich fur nahezu alle Verpressungen

von Kabelverbindern.

Lange (mm) 290 mm
Breite (mm) 120 mm
Hohe (mm) 30 mm

Gewicht (kg) 0,525 kg

Merkmal

Lénge
Ausfuhrung/Betatigung
Min. ANG-GroRe

Max. ANG-GroRe
Geeignet fur

Pressform

Querschnitt

Mit Sperrvorrichtung (bei mecha-
nischen Werkzeugen)

Einsétze auswechselbar
Anzahl der mitgelieferten Einsatze

Mit automatischem Rucklauf

GTIN: 4021103061428

Wert

226 mm

mechanisch

4

1

verschiedene Anwendungen
Trapezpressung

25 mm? - 50 mm?

Ja

Nein

Nein

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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