DATENBLATT
®

- PRESSZANGENSET DATENTECHNIK/TELEKOMMUNIKATION

Artikelnummer: 106210

Presszangenset Datentechnik/Telekommunikation Crim-
pzange mit 7 auswechselbaren Pressprofileinsdtzen fur na-
hezu alle Verkabelungen auf Kupfer- und Glasfaserbasis, Gber-
sichtlich in handlichem, schlagfestem Kunststoffkoffer, In-
halt Crimpzangenkdérper mit Ratschenautomatik und nach-
stellbarer Sperrvorrichtung. Je ein Pressprofileinsatz fur:
ungeschirmte Modularstecker (Western-Stecker) 8-polig RJ
45 (8P8C) (Art.-Nr.106212), geschirmte Modularstecker 8-polig
RJ 45 CAT. 5/6 (8P8C), Bauart HIROSE (Art.-Nr.106215),
geschirmte Modularstecker 8-polig RJ 45 CAT. 5 (8P8C), Bauart
STEWART STAMPING (Art.-Nr. 106216), ungeschirmte Modu-
larstecker (Western-Stecker) 6-polig RJ 11 (6P4C), RJ 12
(6PBC) ( Art.-Nr.106211), BNC/TNC-Koaxialstecker RG 58, RG
59, RG 62, RG 174, RG 8279, LWL (Art.-Nr.106218), LWL-Steck-
er mit Rundcrimpung, z. B. fur SC-/AMP-SMA-/FC/PC-Steck-
er (. Art.-Nr.106213), LWL-Stecker mit Sechskantcrimpunag,
z.B. fur 3 m-ST-/AT&T-ST-/Amphenol-SMA-Stecker (Art.-Nr.
106214), Schraubendreher mit 1.000 V Schutzisolation fur
Kreuzschlitzschrauben Phillips GréRe PH 1 (Art.-Nr. 117731)

Lange (mm) 320 mm
Breite (mm) 240 mm
Hohe (mm) 60 mm
Gewicht (kg) 114 kg

Merkmal Wert

Léange 220 mm
Ausfuhrung/Betatigung mechanisch

Geeignet fur verschiedene Anwendungen
Pressform sonstige

Mit Sperrvorrichtung (bei mecha-

nischen Werkzeugen) Ja

Einsatze auswechselbar Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsatze 7

Mit automatischem Ricklauf Nein

GTIN: 4021103062104 CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG

Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor. S l C H E R S ElT 1827'




