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cimco

- PRESSPROFILEINSATZ LOSE FUR GESCHIRMTE MODULARSTECKER, 8-POLIG, BAUART HIROSE

Artikelnummer: 106215

Pressprofileinsatz fur Einhand-Systempresszange. Die Ein-
sétze werden aus Carbon-Werkzeugstahl angefertigt.
Geschirmter Modularstecker, 8-polig RJ45 CAT.5 (8P8C),
Bauart HIROSE (201), Pressprofileinsatz lose, 1 Paar

Lange (mm) 80 mm
Breite (mm) 50 mm
Hohe (mm) 17 mm

Gewicht (kg) 0,05 kg

Merkmal Wert
Mit Abisolierfunktion Nein
Geeignet fur BNC-Stecker Nein
Geeignet fur D-Sub-Stecker Nein
Geeignet fur F-Stecker Nein
Geeignet fur LSA-Plus Nein
Geeignet fur RJ-Stecker Ja

Geeignet fur Schwach- )

stromverbinder Nein
Geeignet fur ST-Stecker Nein
Geeignet fur SC-Stecker Nein
Geeignet fur SMA-Stecker Nein
Geeignet fur LC-Stecker Nein
Geeignet fur MT-RJ-Stecker Nein
Mit Sperrvorrichtung Nein
Mit Schneidvorrichtung Nein

GTIN: 4021103062159

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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