DATENBLATT

CIMPRESS 300, PRESSKOPF MIT SCHNELLVERSCHLUSS

Artikelnummer: 106652

Das akkuhydraulische Presswerkzeug CIMPRESS 300 in Stab-
form verflgt Uber einen um 180° drehbaren Presskopf mit
Schnellverschluss und austauschbaren Presseinsédtzen. Nach
vollendeter Pressung erfolgt der Ricklauf automatisch.

- Pressbereich: 6-300 mm?

- Presskraft: 62 kN

-Hub/Offnungsweite: 13 mm

-Verpresszeit je nach Querschnitt: 2-5 s

- Service-Zyklus: 20.000 Betatigungen

- Arbeitsbereich: -10 °C bis +60 °C

- Akku: 18V / 2,0 Ah / Li-lon

- Akkuladezeit: 40 min

-Lx BxH: 395 x 75 x 128 mm

- Gewicht: 3.250 g

Lange (mm) 395 mm

o
s

Breite (mm) 128 mm
Hohe (mm) 75 mm
Gewicht (kg) 5,8 kg

Merkmal

Lénge
Ausfuhrung/Betatigung
Min. ANG-GroRe

Max. ANG-GroRe
Geeignet fur

Pressform

Querschnitt

Einsatze auswechselbar
Mit automatischem Ruicklauf
Zykluszeit

Presskraft

GTIN: 4021103004197

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.

Wert

395 mm

akku-hydraulisch

10

sonstige

verschiedene Anwendungen
universal (Wechseleinstze)
6 mm? - 300 mm?

Ja

Ja

2s-5s

62 kN - 62 kN
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