DATENBLATT
®

- HYDRAULISCHER AKKUSCHNEIDER STABFORM, CIMCUT 25, IN GUILLOTINE-FORM

Artikelnummer: 106660

Schneidwerkzeug in Stabform- CimCut 25- Schneidkopf 180°
drehbar, max. Verarbeitungsgeschwindigkeit durch Hochleis-
tungsmotor, manueller Rucklauf nach vollendetem Schnitt,
auch zum Schneiden von Stahlzangen bis zu einem

Durchmesser von 14 mm und Edelstahl-Seilen bis zu einem

Durchmesser von 10 mm geeignet: Schneidkraft: 5okN; C
zum Schneideden bis zu einem Durchmesser von 22 mm;

Stahlstangen bis zu einem Durchmesser von 14 mm, Edel-

stahl-Seile bis zu einem Durchmesser von 10 mm; Max.
Schneiddurchmesser: 25 mm; Schneidzeit (querschnittsab-

ha&ngig 8-12s; Service-Zyklus: 20.000 Bestatigungen; Arbeits-

bereich: -10°C bis +60°C; Akkuspannung: 18 V; Akkukapazitat;

2.0 Ah-Li-lon; Akkuladezeit: 40 Min.; Schneidkopf in Guillot-

ine-Form; MaRe: 400x75x128; Gewicht: 3300 g

Lange (mm) 400 mm
Breite (mm) 128 mm
Hohe (mm) 75 mm

Gewicht (kg) 5,85 kg

Merkmal Wert

Lénge 400 mm
Ausfuhrung/Betatigung akku-hydraulisch

Min. ANG-GroRe 8

Max. AWG-GroRe sonstige

Geeignet fur verschiedene Anwendungen
Querschnitt 10 mm? - 22 mm?

Einsatze auswechselbar Nein

Mit automatischem Rucklauf Ja

Presskraft 55 kN - 55 kN

GTIN: 4021103004210

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor. S I C H E R S EIT 1827-




