
DATENBLATT

HYDRAULISCHER AKKUSCHNEIDER CIMCUT 55

Artikelnummer: 106666

Der akkuhydraulische Kabelschneider CIMCUT 55 in Pistolen-

form verfügt über einen Schneidkopf in Guillotine-Form und 

eine Zweistufenhydraulik für schnellen Vorschub. Der Rücklauf 

nach vollendetem Schnitt erfolgt manuell.

· Schneidkopf um 270° drehbar

· Schneidkraft: 43 kN

· Schneidbereich: Feindrähtige Cu-Kabel bis ø 32 mm

· Schneidbereich: Erdkabel Cu/Al bis ø 51 mm

· Schneidbereich: Telekom-Kabel bis ø 55 mm

· Schneidbereich: Cu massiv bis ø 18 mm

· Schneidbereich: Al massiv bis ø 25 mm

· Schneidzeit je nach Querschnitt: 7-15 s

· Service-Zyklus: 20.000 Betätigungen

· Arbeitsbereich: -10 °C bis +60 °C

· Akku: 5,0 Ah / Li-Ion

· Akkuladezeit: 40 min

· LxBxH: 500 x 335 x 75 mm

· Gewicht: 6.600 g

Länge (mm) 500 mm

Breite (mm) 335 mm

Höhe (mm) 75 mm

Gewicht (kg) 10,5 kg

Merkmal Wert

Länge 500 mm

Ausführung/Betätigung akku-hydraulisch

Min. AWG-Größe sonstige

Max. AWG-Größe sonstige

Querschnitt 254 mm² - 2042 mm²

Mit automatischem Rücklauf Ja

Zykluszeit 7 s - 15 s

Presskraft 43 kN - 43 kN

GTIN: 4021103004258

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.


