DATENBLATT
®

- 1.000 V KRAFTSEITENSCHNEIDER, GETAUCHT, LANGE 160 MM

Artikelnummer: 108789

1.000 V Kraft-Seitenschneider, tauchisoliert, VDE-geprift-
Griffe mit zweifarbiger Kunststoff-Tauchisolation fur opti-
male Sicherheit. Bei Beschadigung der aul3eren roten Isola-
tionsschicht signalisiert die nun sichtbare untere orangefar-

bene Kunststoffisolation, dass nicht mehr eine 100-prozentige

Sicherheit gemag den Sicherheitsnormen gegeben ist. Kraft-
seitenschneider DIN ISO 5749A,Lange 160 mm (6”),aufgelegtes
Gelenk, mit induktiv geharteter Prazisonsschneide (ca. 64

HRC), fur alle Drahte, auch fur Pianodraht, aus Elektrostahl

Lange (mm) 165 mm

Breite (mm) 60 mm
Hohe (mm) 30 mm
Gewicht (kqg) 0,23 kg

Merkmal Wert

Form Kraftseitenschneider
Lange 160 mm

Kopfbreite 27.5 mm

Kopfhéhe 9 mm

Isoliert Ja

Schutzisoliert 1000 V Ja

ESD geprtft Nein
Oberflachenschutz verchromt

Oberflachenbehandlung

sandgestrahlt

Griffiberzug kunststoffbeschichtet
VVDE-geprift Ja

Mit Abisolierfunktion Nein

Schneidenlange 10.5 mm

GTIN: 4021103087893

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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