DATENBLATT

B PHASENPRUFER DREI-VE

Artikelnummer: 111282

Phasenprifer Drei-VE. Durch den innovativen Dreikant-Griff

liegt der neue Phasenprufer einfach besser in der Hand.

Der Phasenprifer Drei-Ve besitzt eine ergonomisch geformte
Dreikant-Griffform aus transparentem und schlagfestem Kun-

ststoff. Die bogenférmige Langskontur optimiert die An-

presskrafte und der passend geformte Halteclip am Griff

sichert den Halt in Hemd- und Kitteltasche. Der Phasenprtfer
ist nach der aktuellen DIN-Norm gefertigt und VDE/GS geprift.
B 3,0 mmxL 65 mm; Prifbereich Volt 150 - 250 AC; GroRe: 155

mm

Lange (mm) 200 mm
Breite (mm) 70 mm
Hohe (mm) 23 mm
Gewicht (kg) 0,04 kg

Merkmal

Lange
Durchgangsprtfung
Momentanwertspeicher (Data Hold)
Messkreiskategorie
Stromversorgung
Klingenlange
Klingenbreite

Prifart
Spannungsanzeige
Spannungsmessbereich
Interne Grundlast

Last zuschaltbar
Drehfeldrichtungsanzeige
Widerstandsmessung
Einpolige Phasenanzeige

BertUihrungslose Spannungserken-
nung

Hintergrundbeleuchtung der
LC-Anzeige

Prifspitzenschutz
Messstellenbeleuchtung

Verwendbar bei Niederschlagen

GTIN: 4021103112823

Wert

155 mm

Nein

Nein

ohne

vom Prfobjekt (ohne Batterie)
65 mm

3 mm

1-polig
Glimmlampe
150V -250V
Nein

Nein

Nein

- Ohm

Ja

Nein

Nein
Nein
Nein

Nein

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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