DATENBLATT

B piGiTALES MULTIMETER DMM 310 TRMS

Artikelnummer: 111402

DMM 310 TRMS, Digitales Multimeter mit automatischer Mess-

bereichswahl und TRUE RMS-Messung. Spannungsmessung
bis 1.000 V AC/DC, Strommessung bis 10 A AG/DC. Messung von

Widerstand, Frequenz, Kapazitat, Temperatur. Mit Data Hold,
NCV und Display-Beleuchtung. CAT IV 600 V, CAT Il 1.000 V.

Inklusive 2 Batterien 1,5V / AAA, 2 Messleitungen,1 Temperatur-

drahtfthler.

Lange (mm) 165 mm
Breite (mm) 80 mm
Hohe (mm) 55 mm
Gewicht (kg) 0 kg

Merkmal
Anzeige
Mehrfachanzeige

Mit Bildschirmhintergrundbeleuch-
tung

Messbereichswahl

Max. Spannungsmessbereich AC
Max. Spannungsmessbereich DC
Max. Spannungsmessbereich AC/DC
Max. Strommessbereich AC

Max. Strommessbereich DC

Max. Widerstandsmessbereich

Milliohmmessung mit 4-Leit-
er-Technik (Kelvin-Anschluss)

Kleinste Auflésung Widerstand
Temperaturmessung RTD
Temperaturmessung
Temperaturmessung TC
Durchgangsprtfung/Diodentest
Nennprtfspannung 10 V
Nennprtfspannung 50 V
Nennprtfspannung 100 V
NennprUfspannung 250 V
Nennprifspannung 500 V
Nennprtfspannung 1000 V
Kabellangenmessung

Leitungssymmetrietest flr Zwei-
drahtanschlUsse a-b-E

Leistungs- und Energiemessung

Wert
digital

Nein
Ja

manuell/automatisch
1000 V

1000V

1000 V

10A

10A

60 MOhm

Nein

0.010hm
Nein
Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein

Nein
Nein

Nein

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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Oberschwingungsanalyse/Power
Quality

Mit Pegelmessung (dB)
Relativwertmessung
Induktivitatsmessung

Mit Leitfahigkeitsmessung
Durchgangsprufung
Momentanwertspeicher (Data Hold)
Maximalwertspeicher
Minimalwertspeicher
Spitzenwertspeicher
Echteffektivwertmessung (TRMS)
Tastverhaltnismessungen
Drehzahlmessung
Messwertspeicher

Schnittstelle
Bluetooth-Schnittstelle
IR-Schnittstelle
Sicherungsautomat
Messkreiskategorie

Max. Spannung Messkreiskategorie
Stromversorgung
Explosionsgeprifte Ausfihrung
Schutzart (IP)

Kleinste Auflésung Wechselspan-
nung

Kleinste Auflésung Gleichspannung
Kleinste Auflésung Gleichstrom
Kapazitatsmessung
Frequenzmessung

Kleinste Auflésung Wechselstrom
Max. Temperaturmessbereich
Kleinste Auflésung Temperatur
Max. Kapazitatsmessbereich
Kleinste Auflésung Kapazitat

Max. Frequenzmessbereich
Kleinste Auflosung Frequenz
MaRstabseinteilung linear
MaRstabseinteilung logarithmisch
Kleinste Aufldsung Spannung, AC/DC
Max. Strommessbereich, AC/DC
Kleinste Auflésung Strom, AC/DC
Messprinzip

Relative Messgenauigkeit

Hochspannungstest fur Motorwick-
lungen

Kalibrierung nach ISO/IEC 17025
Kalibrierzertifikat nach DAkkS

Nein

Nein
Ja
Nein
Nein
Ja

Ja

Ja

Ja
Nein
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Nein
Nein
CAT IV
600V
Batterie
Nein

IP40
0,1 mV

01 mV
01A

Ja

Ja

01A

13850 °C
01C
60000 pF
0.00001F
60000 kHz
0.001 Hz
Ja

Nein

0,1 mV

10 A

01A
Echteffektivwert (TRMS)
1%

Nein

Nein

Nein

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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Zertifiziert nach COFRAC Nein
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