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DIGITALES MULTIMETER STANDARD (600 V)

Artikelnummer: 111409

Das digitale Multimeter STANDARD bietet AC/DC-Spannungs- 

und Strommessung sowie Widerstandsmessung, Durchgang-

sprüfung und Diodentest. Die Messwerte werden auf einer 

LCD-Anzeige dargestellt.

· AC/DC-Spannungsmessung: bis 600 V

· AC/DC-Strommessung: bis 10 A

· Widerstandsmessung: bis 2 M

· Überspannungskategorien: CAT III 600 V / CAT IV 300 V

· Schutzart: IP40

· Geprüft nach EN 61010-1 / EN 61010-2-033 / EN 61010-031

· L x B x H: 145 x 75 x 40 mm

· Batterien und Sicherungsmessleitung im Lieferumfang en-

thalten

Länge (mm) 65 mm

Breite (mm) 110 mm

Höhe (mm) 210 mm

Gewicht (kg) 0,45 kg

Merkmal Wert

Anzeige digital

Mehrfachanzeige Ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuch-
tung Nein

Messbereichswahl manuell

Max. Spannungsmessbereich AC 600 V

Max. Spannungsmessbereich DC 600 V

Max. Spannungsmessbereich AC/DC 600 V

Max. Strommessbereich AC 10 A

Max. Strommessbereich DC 10 A

Max. Widerstandsmessbereich 2 MOhm

Milliohmmessung mit 4-Leit-
er-Technik (Kelvin-Anschluss) Nein

Kleinste Auflösung Widerstand 0.01 Ohm

Temperaturmessung RTD Nein

Temperaturmessung Nein

Temperaturmessung TC Nein

Durchgangsprüfung/Diodentest Ja

Nennprüfspannung 10 V Ja

Nennprüfspannung 50 V Ja

Nennprüfspannung 100 V Ja
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Nennprüfspannung 250 V Ja

Nennprüfspannung 500 V Ja

Nennprüfspannung 1000 V Nein

Kabellängenmessung Nein

Leitungssymmetrietest für Zwei-
drahtanschlüsse a-b-E Nein

Leistungs- und Energiemessung Nein

Oberschwingungsanalyse/Power 
Quality Nein

Mit Pegelmessung (dB) Nein

Relativwertmessung Nein

Induktivitätsmessung Nein

Mit Leitfähigkeitsmessung Nein

Durchgangsprüfung Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold) Nein

Maximalwertspeicher Nein

Minimalwertspeicher Nein

Spitzenwertspeicher Nein

Echteffektivwertmessung (TRMS) Nein

Tastverhältnismessungen Nein

Drehzahlmessung Nein

Messwertspeicher Nein

Schnittstelle Nein

Bluetooth-Schnittstelle Nein

IR-Schnittstelle Nein

Sicherungsautomat Nein

Messkreiskategorie CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V

Stromversorgung Batterie

Explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Schutzart (IP) IP40

Max. Temperaturmessbereich - °C

Max. Kapazitätsmessbereich - µF

Max. Frequenzmessbereich - kHz

Max. Strommessbereich, AC/DC - A

Relative Messgenauigkeit - %
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