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AC/DC-STROMZANGE 3100 CAT III

Artikelnummer: 111417

AC/DC-Stromzange 3100 CAT III/1.000 V. Strommessung AC/DC 

bis 400A, Spannungsmessung bis 1.000 V AC und 1500 V DC. 

Messung von Widerstand (..40 MOhm), Kapazität (10 nF..100 uF) 

und Frequenz (..10MHz). Diodentest und Durchgangsprüfung. 

Mit automatischer Abschaltung und Selbsttestfunktion. Inklu-

sive 2 Messleitungen und 2 Batterien.

Länge (mm) 220 mm

Breite (mm) 81 mm

Höhe (mm) 43 mm

Gewicht (kg) 0 kg

Merkmal Wert

Anzeige digital

Mehrfachanzeige Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuch-
tung Nein

Messbereichswahl manuell/automatisch

Temperaturmessung Nein

Durchgangsprüfung Ja

Echteffektivwertmessung (TRMS) Nein

Messwertspeicher Ja

Schnittstelle Nein

Messkreiskategorie CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V

Kapazitätsmessung Ja

Frequenzmessung Ja

Analoge Balkenanzeige Nein

Strommessbereich/AC 10 A - 400 A

Stromart AC/DC

Spannungsmessung, AC Ja

Spannungsmessung, DC Ja

Widerstandsmessbereich Ja

Leistungsmessung Nein

Ableitstrommessung Nein

Oberschwingungsmessung Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rück-
leiter Ja

Zangenöffnung 35 mm

Ausführung als Adapter zum An-
schließen an Multimeter Nein

Strommessbereich/DC 10 A - 400 A
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Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.
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