DATENBLATT

- PRAZISIONS-SICHERHEITS-SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ 2,5 X 75 MM

Artikelnummer: 112006

cimco

Préazisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher)

fUr Feinmechanik, Elektronik und &hnliche Anwendungen, mit

Klingen aus Spezialstahl und Farbcodierungsring zur Kennze-

ichnung des Schraubsystems, Schlitz-Schraubendreher (Far-

bcode WeiR). Die optimalen Werkzeuge speziell fur klein-

ste Schrauben bei elektronischen und elektrischen Bauteilen,

Radio- und Stereoanlagen, Telefonanlagen sowie allen Kom-

munikationsanschlissen, geeignet fur Feinmechanik, Elek-

tronik, Modellbau und dahnliche feinsensorische Arbeiten, mit

Klingen aus Spezialstahl und Farbcodierungsring zur Kennze-

ichnung des Schraubsystems, 2,5 x 75 mm, Gesamtlange 175

mm

Lange (mm) 178 mm
Breite (mm) 20 mm
Hohe (mm) 20 mm
Gewicht (kg) 0,013 kg

Merkmal

Ausflhrung funkenarm
Isoliert

Schutzisoliert 1000 V
Griffausfuhrung
Gewicht

Gesamtlange
Ausfihrung
Klingenlange
Klingendurchmesser
Prazisionsausfihrung
Werkstoff des Griffs
Ausfihrung Schaft
Antriebsvierkant/-sechskant

Antriebsvierkant/-sechskant Uber
die gesamte Klinge

Antimagnetisch
Klemmeinrichtung
Mit Abrollschutz
Kappe drehbar
Mit Schlagkappe
Klingenmaterial

Oberflachenschutz Klinge

Wert

Nein

Ja

Nein
1-Komponenten
17 g

175 mm
gerade

75 mm

2.5 mm

Ja
Kunststoff
rund

ohne
Nein

Ja

Nein

Nein

Nein

Nein
Chrom-Vanadium-Stahl

brniert

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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Oberflachenbehandlung Klinge sonstige
Durchgehende Klinge Nein
GroRe sonstige
Klingenbreite 2.5 mm
Klingenstarke 0.4 mm
Gewdlbte Klinge Nein
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